
Datenblatt
Messingspray 400 ml Spraydose - 4,8 L / 12 ST
PROMAT chemicals
Artikelnummer: 4000354068

                               1 / 3

http://www.hoggmbh.de


Beschreibung:
Messingspray 400 ml Spraydose PROMAT chemicals · hitzebeständige Messinglegierung · sichere Haftung

auf vielen Oberflächen aus Metall, vielen Kunststoffen, Holz, Glas, Stein etc. · große Resistenz gegenüber

aggressiven Medien · hochwitterungsbeständig · abrieb- und schlagfest · verleiht der Oberfläche einen

typischen, fast goldfarbenen Glanz · temperaturbeständig bis +200 °C · staubtrocken bei +20 °C in ca. 10

Minuten · zur farblichen Aufbesserung und Beschichtung bzw. optischen Aufwertung hochwertiger Teile mit
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einem Messing-Effekt · zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten · silikonfrei · Weitere technische

Eigenschaften Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose

Produktmerkmale:
Gebinde Spraydose
Inhalt 400 ml

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  
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