
Datenblatt
Portable Winch Kabelverlegungsmaschine PWM600MH - 1 Stk
Honda 4-Taktmotor GXH-50, 2,1 PS
Artikelnummer: PWM600MH

Beschreibung:
GEWERBLICHE AUSFÜHRUNG, FÜR PROFESSIONELLE KABELVERLEGER

Die Kabelverlegemaschine kann bis zu 600 Meter Draht pro Stunde verlegen. Das revolutionäre Design bietet
hohe Produktivität und Rentabilität! Aufgrund seiner geringen Größe und Gewicht kann sie leicht von einem
Ort zum anderen transportiert werden! Dank ihrer Wendigkeit ist sie in der Lage Draht von allen
Roboterherstellern zu verlegen.

Mit ihrem engen Wenderadius legt die PWM600MH das Kabel bis in die Ecken.

Sein ergonomischer, verstellbarer und seitlich schwenkbarer Multi-Positions-Holm lässt den Anwender das
Kabel auch unter Hecken, Sträucher und niedrigen Zweigen installieren! Der hohe Bedienkomfort wird
abgerundet durch den Fahrantrieb, angetrieben von einem 4-Takt-Motor von Honda.

Die PWM600MH Kabelverlegemaschine wurde von Profis entwickelt um die Arbeitszeit des Benutzers durch
die zahlreichen Features zu verkürzen. Begrenzungsdraht nahezu aller Hersteller lässt sich anhand der
verschiedenen Rollen und Adapter am Gerät anbringen. Der Besitzer eines Rasenroboters muss sich dank
der Verlegetiefe von 4 bis 6 cm keine Gedanken über das versehntliche Abtrennen des Kabels machen. Das
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einfach zu wechselnde, gehärtete Stahlmesser schneidet sich in jede Bodenart, normal, verdichtet oder
steinig. Der Gleitfuß verringert die Schmutzablagerungen auf dem Messer und Getriebewelle und verhindert
das Ausreissen der Grasnarbe. Dies sind nur ein paar Merkmale der PWM600MH, deshalb ist sie die
effizienteste Maschine auf dem Markt!

Neues Modell 2020
NEU: Multi-Position ANTI-VIBRATIONSGRIFF - Vibration um 40% reduziert
NEU: CHEVRON Stollenreifen - verbesserte Traktion bei Nässe
Aufnahme für alle gängigen Kabeltrommeln
Gehärtetes Stahlmesser aus Carbidstahl, 6mm breit, beidseitig verwendbar (PWMA-0008)
Randnahes Arbeiten - nur 15 cm Abstand notwendig
Incl. Abstandshalter, verstellbar von 15 bis 45 cm
Begrenzungskabeln bis 6 mm Durchmesser

Motor : HONDA GXH-50 2.1 PS – 4-Takt
Geschwindigkeit : bis 15 m/min
Verlegetiefe : 4 – 6 cm
Stufenlos verstellbarer, seitlich versetzter Holm
Kabel: Installieren Sie Kabel von jedem Hersteller von Rasenrobotern
Räder : Stollenreifen 4.10" x 10"
Gewicht : 34,1 kg
Abmessungen : 56 cm x 46 cm x 125 cm
(Verpackungsmaße : 62 cm x 62 cm x 48 cm, 39 kg)
Incl. 1x Spezialmesser aus Carbidstahl (PWMA-0008)

Garantie :

1 Jahr begrenzt
Motor: Garantiebestimmungen von Honda International
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