
Datenblatt
Zinkspray 400 ml staubgrau - 4,8 L / 12 ST
Spraydose PROMAT CHEMICALS
Artikelnummer: 4000354065
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Beschreibung:
Zinkspray 400 ml staubgrau Spraydose PROMAT CHEMICALS · hervorragender katodischer

Korrosionsschutz · kann nicht unterrostet werden · richtet sich nach DIN 50976 · auch als Punktschweißfarbe

bei Farbgrundierung einsetzbar · schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar ·

temperaturbeständig: bis +450 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit · Anteil im Trockenfilm: >90 %

Zinkstaub und >5 % Harz, gelöst in schnellflüchtigen Lösemitteln · auf fettfreien und sauberen Untergrund
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sprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · zur

Beschichtung von Bohr- und Schweißstellen · bei Arbeiten in der KFZ-Wartung · silikonfrei · Weitere

technische Eigenschaften Farbe: staubgrau · Gebinde: Spraydose

Produktmerkmale:
Farbe staubgrau
Inhalt 400 ml
Gebinde Spraydose
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