
Datenblatt
WIDL Häcksler CPT 130 D Zapfwellenantrieb - 1 Stk
ca. 10-18 m³/h, max. Ast-Ø 130mm, zwei Einzugswalzen
Artikelnummer: 11305

Beschreibung:
 

Die WIDL Profi-Häcksler eignen sich ideal für die Zerkleinerung von Reisig, Ästen und für die Herstellung von

Hackschnitzel zur Energiegewinnung. Mit zwei auf der rotierenden Scheibe montierten Messern und einem

festen Gegenmesser, kann man Holz bis zu einem Durchmesser von 13 cm zerstoßen. Die Größe des

Hackguts kann nach Ihren Bedürfnissen verändert werden.

 

Zapfwellenantrieb (ca. 30 PS)
max. 540 U/min
Gewicht: 480 kg
max. Ast-ø: 130 mm
Abmessungen: 260 x 115 x 240 cm
Durchsatz ca. 10 - 18 m3/h
zwei Hydraulische Einzugswalzen für noch gleichmäßigeren Einzug
Häckselscheibe ø 600 mm
3-Punktaufhängung
Häckselgut-Größe einstellbar ca. 2 - 5mm - geeignet zur Herstellung von Hackschnitzel
Verstellbarer Auswurf (360o schwenkbar)
Einzugsgeschwindigkeit verstellbar
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inkl. Gelenkwelle
Neue elektronische Sicherheitsabschaltung

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
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