
Datenblatt
Sprühkleber permanent transp.400 - 4,8 L / 12 ST
ml Spraydose PROMAT chemicals
Artikelnummer: 4000353430
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Beschreibung:
Sprühkleber permanent transp.400 ml Spraydose PROMAT chemicals · 6-fach-

Spezialventil/Sprühkopfkombination für verschiedene Anwendungsbereiche · geruchsarm · für Verklebungen

im Temperaturbereich von -25 °C bis max. +70 °C geeignet · auf fettfreie, saubere und trockene Fläche dünn

aufsprühen und ca. 3-5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur) ablüften lassen, dann mit kräftigem Druck

zusammenpressen · zur Herstellung festsitzender Verbindungen von Schaumstoffen, verschiedenen
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Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Furniere, Metall, Kartons, Filz, Textilien,

Isoliermaterialien und bedingt Polystyrolschaum · im Vorfeld auf Eignung testen · silikonfrei · Hinweis: Dose

nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil

und Sprühkopf zu verhindern · nicht unter +10 °C lagern oder verarbeiten · Weitere technische Eigenschaften

Temperaturbeständigkeit: -25 bis zu +70°C · Farbe: transparent · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10°C

· offene Zeit des Klebers: ca. 3-5Min. · Gebinde: Spraydose

Produktmerkmale:
Farbe transparent
Inhalt 400 ml
Gebinde Spraydose

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
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