
Datenblatt
PR 10 Pfahltreiber - 1 Stk
Pneumatischer Pfostentreiber bis 100mm
Artikelnummer: PR002012

Beschreibung:
Sicherungs- und Begrenzungszäune aller Art: z.B. Wildfangzäune;  Autobahnzäune; Schneefangzäune.Zum

körperschonenden Einrammen von Pfählen; Pfosten aus Metall; Holz; Kunststoff; hohl oder massiv; eckig oder

rund; bis zu einem Durchmesser von ca. 10 cm. Mit entsprechendem Adapter auch für das sichere;

körperschonende Einbringen von Bodenhülsen gut geeignet.

Durchmesser Pfahl ,Pfosten: max. 90 mm (Aufpreis für 100mm Hülse möglich)
( Bodenstruktur abhängig )
Luftverbrauch: 600 l/min
Schlagzahl: 2100/min
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Betriebsdruck 4,0 bar bis 7,0 bar
Schalldruckpegel: ca. 94 db

Produktmerkmale:
max. Außen-Ø des Rammgutes bis 100 mm
Schlagzahl pro min 2100
Luftverbrauch 600 l/min
Gewicht 10,0 kg

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
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