
Datenblatt
GE S-7554 YDT Mosa Stromerzeuger IP54, E-Start - 1 Stk
7 kVA (5.6kW)/400V/10.1A, E-Start, FI, AVR
Artikelnummer: CK5P80U2

Beschreibung:
Diesel-Aggregat YANMAR L100V mit Elektrostarter - Drehstromgenerator 1-phasig synchron IP54 -

Luftkühlung
VERSION "GFI" MIT RCD/FI und elektronischer Spannungsregelung (AVR)

• Vollständig geschützte und teilweise verkleidete Struktur
• Tank mit großem Fassungsvermögen und Füllstandsanzeige imDeckel
• Motorstopp wegen niedrigem Ölstand (HBT)
• Wechselstromgenerator mit AVR (elektronische Spannungsregelung) , bürstenlos, IP54
• Leitungsschutzschalter
• Digitale Multifunktionsanzeige
• Konform mit den EG-Richtlinie

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG
    Leistung Dreiphasig Stand-by: 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A
    Leistung Dreiphasig PRP: 6 kVA (4.8 kW) / 400 V / 8.7 A
    Leistung Einphasig PRP: 5 kVA /4,0 kW) / 230 V / 21,7 A
    Frequenz: 50 Hz

MOTOR
    Typ: YANMAR L100V
    Kraftstoff: Diesel
    Drehzahlregler: Mechanisch
    Motorstart: Elektrostarter  mit Batterie (+ zusätzlicher Reversierstarter)
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ALLGEMEINE DATEN

    Tankinhalt: 20 lt.
    Laufzeit (75% der PRP): ca.20 h
    Ausgangssteckdosen: 1x 400V/16A CEE IP67, 2x 230V/16A Schuko
    Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
    Trockengewicht: 141 kg
    Dimensions (LxBxH): 770x520x650  mm
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