
Datenblatt
Diesel-Stromerzeuger ESE 115 PW/AS - 1 Stk
Max. Leistung 116 kVA/230V
Artikelnummer: 331255

Beschreibung:
Max. Leistung (LTP) [kVA/kW] 116,0/92,8 Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] 106.2/84.9 Generatortyp synchron

Nennspannung [V] 400/230 Nennstrom 3~ (PRP) [A] 153,3 Leistungsfaktor [cos ?] 0,8 Frequenz [Hz] 50

Spannungsregelung Elektronisch Motor Marke Perkins Modell 1104D-E44TAG2 Kühlsystem wassergekühlt

Hubraum [cm³] 4400 Motorleistung (PRP) [kW] 95,5 Drehzahl [U/min] 1500 Drehzahlregelung elektronisch

Kraftstoff Diesel Tankinhalt [l] 209 Verbrauch bei 75% Last [l/h] 17 Laufzeit bei 75% Last PRP [h] 12,3

Startsystem Elektrostart Bordspannung [V] 12 Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 96 Schall-Druckpegel LPA

(7 m) [db(A)] 71 Steckdosen Klemmleiste

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
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