
Datenblatt
GE SX-7000 HBM Mosa Stromerzeuger - 1 Stk
6-6,7 kVA, 230 V, HONDA iGX 390 + E-Start
Artikelnummer: CB2P1011

Beschreibung:
Benzin-Aggregat HONDA iGX 390 - Drehstromgenerator 1-phasig synchron - Elektro-Start

• HONDA iGX Motor mit elektronischem Drehzahlregler
• Elektrischer und manueller Start
• Elektronische Spannungsregelung “AVR”
• Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
• Automatischer Anlasser (Auto-Choke)
• Sicherungs-Automat
• FI-Schutz Schalter
• Superschallgedämpft
• Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
• Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

• Leistung Einphasig Stand-by: 6.7 kVA (6 kW) /230V/ 29.1A
• Leistung Einphasig PRP: 6 kVA (5.4 kW) /230V/26 A
• Frequenz: 50 Hz
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ALLGEMEINE DATEN

• Tankinhalt: 18 lt.
•  Laufzeit (75% der PRP): 7.5 h
•  Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 91.5 dB(A) (66.5 dB(A) @ 7m)
•  Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)
•  Trockengewicht:  159 kg
•  Dimensions (LxWxH): 1060x565x665  mm
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