
Datenblatt
GE 385 FSX Mosa Stromerzeuger mit AVR - 1 Stk
346 kVA/280 kW, FPT (IVECO) Dieselmotor
Artikelnummer: CH9A30E1E

Beschreibung:

• Dichter Unterbau, der in der Lage ist eventuelle Leckagen von Flüssigkeiten aus dem Motor zur Vermeidung

von Umweltverschmutzung
aufzufangen
• Ölpumpe
• Vor-Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
• Große Zugangstüren ermöglichen eine einfache Wartung (Austausch
von Luftfiltern, Öl, Kraftstoff)
• Zwei zentrale Hebeösen
• Bedienfeld mit Digitalsteuerung in automatischer oder manueller Version
• Für eine breite Palette von Ausstattungen ausgelegt
• Superschallgedämpft
• Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

* Leistung Dreiphasig Stand-by (LTP) 385 kVA (308 kW)
400 V / 555.7 A
382 kVA (305.6 kW)
400 V / 551.4 A
* Leistung Dreiphasig PRP 350 kVA (280 kW)
400 V / 505.2 A
346 kVA (277 kW)
400 V / 499.4 A
* Leistung Dreiphasig COP 271 kVA (217 kW) / 400V / 391.1 A
Frequenz 50 Hz

OHNE STECKDOSEN! (Optional erhältlich) Version für die Gebäude- bzw. Hauseinspeisung - OHNE
FI/ISO (Optional erhältlich)
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