
Datenblatt
F30 Perfection Woodrunner, 100m x 11,5mm - 1 Stk
MBK: 143kN
Artikelnummer: 4203929-100

Beschreibung:
Das dünnste Forstseil mit der höchsten Bruchkraft!

Spezifikationen:
- EN 12385-4
- 14 - 26 mm: 6 x K19-PWRC, RCN 04
- Festigkeitsklasse: 1960
- Superfill
- Mehrlagenwicklung

Einsatzgebiete:
-Tragseil für Kippmastgeräte und Langstreckenbahnen

Vorteile:
- hohe Querdruckstabilität - geringere Dehnung
- Laufruhe - bis zu 20% höhere Bruchkraft
  gegenüber herkömmlichen Seilen bei gleichem
  Durchmesser
- bis zu 15% mehr Seillänge gegenüber
  herkömmlichen Seilen durch geringeren
  Durchmesser bei gleicher Mindestbruchkraft

Stahlseile in Fixlängen sind immer einerseits als Schlaufe verpresst, andererseits spitz.
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Produktmerkmale:
Länge 100 m
Durchmesser 11,5 mm
Bezeichnung F30 Perfection Woodrunner
MBK 134 kN
Oberfläche bk
Festigkeitsklasse 1960
Gewicht 0,65 kg/m
Alupresskl. Grösse 13
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Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

