
Datenblatt
RE-80 Rollenhacker - 1 Stk
mit Elektromotor 5,5 Kw, 4 Messer
Artikelnummer: 1RE80

Beschreibung:
Der Holzhacker RE-80 STANDARD ist ein mobiler Walzenhacker, der mit dem induktiven Elektromotor von 5.5

kW angetrieben wird. Er ist zur Verarbeitung von Holzabfällen von bis zu 5 cm Stärke ausgelegt. Das

verarbeitete Material kann als effizientes und ökologisches Brennmaterial in allen Heizofen-Typen verwendet

werden.

Technische Daten:

Gewicht: 180kg
Mechanismusbreite innen: 180mm
Max. Schnittdurchmesser (frisches Weichholz): 50mm
Max. Schnittdurchmesser (frisches Hartholz): 45mm
Max. Schnittdurchmesser (trockenes Hartholz): 40mm
Abstand zwischen den Wellen: 80mm
Messerstärke: 10mm
Zahnräder Durchmesser: 150mm
Gehäusestärke des Hackwerks: 20mm
Schneidemesser Ausführung: Verschleißfester Stahl mit erhöhter Härte
Induktionsmotor: PROMOTOR 5.5kW
Einwurfstrichter: 62/38cm
Abmessungen des Holzhackers (Trichter geklappt):  L / B / H  120 / 65 / 150 cm
Versorgung: 3-Phasen, 400V, 50Hz
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Umdrehungen: 2880 U/min
Schnittlänge (4 Messer): 9-15cm
Schnittlänge (6 Messer): 5-12cm
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