WERKSVERTRETUNGEN | GMEBH

Datenblatt

Anschlagkette 3-strangig,Gute - 1 ST
8 L1000xS8mm Trgf.4250/3000mm
Artikelnummer: 9113445773

Beschreibung:
Anschlagkette 3-strangig,Guite 8 L1000xS8mm Trgf.4250/3000mm - 3-strangig, Guiteklasse 8 - nach DIN EN


http://www.hoggmbh.de

818-4 (vorm. DIN 5688) - aus hochwertigem, legiertem Stahl - Standard-Nutzlange 1000 mm - Gabelkopf-

Lasthaken mit Falle - gekennzeichnet nach DIN E

Produktmerkmale:

Tragfahigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° 3000 kg
Nutzlange 1000 mm
Kettenstarke 8 mm

Ausfuhrung 3-strangig
Maulweite Lasthaken 29 mm
Tragfahigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° 4250 kg

Kranése licht 160 x 90 mm
Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 07651/92144
FeldbergstralRe 37 inffo@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu

07651/92140

2/2


http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

