
Datenblatt
Königswieser Forstseilwinde 5.5 to. incl. Seilausstoß, SET - 1 Stk
hydraulisch, Seilausstoß, Seil 70m/11mm HV,SET incl. Funk
Artikelnummer: KGD550EH-SA

Beschreibung:
Die 5,5 to starke Königswieser Seilwinde mit elektrohydraulischer Betätigung und hydraulischer

Eigenversorgung ist das ideale Rückegerät für Schlepper ab 50 PS. Ein großer

Scheibenkupplungsdurchmesser sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und geringeren Verschleiß. Die

Kupplung der Seilwinde wird mittels Ringzylinder betätigt und ist selbst-nachstellend. Massive

Stahlverstrebungen, sowie verstärkte Antriebskomponenten ermöglichen eine anspruchsvolle Nutzung.

Besonders vorteilhaft ist die Funkseilwinde bei der Ein-Mann-Forstarbeit!

Serienmäßig mit hydraulischer Eigenversorgung, selbstnachstellender Kupplung, Untersetzungsgetriebe,

unterem Seileinlauf, Anhangkupplung, hydr. Seileinlauf mit Seileinlaufbremse, Totmann-Bremse, Schutzgitter
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und Stützfüsse. 

Sicherheitsvorkehrungen laut ÖNORM L 5276, gebaut nach CE-Vorschriften, Auslieferung mit dazugehöriger
Konformitätserklärung

Komplettset incl. Funkanlage

Winde:
- Zugkraft 5,5 to.
- Hydraulischer Seilaustoß mit Seileinlaufbremse
- NEU: Mit einstellbarer Gescwindigkeit
- hydraulischer Eigenversorgung incl. Kabelfernbedienung
- selbstnachstellender Kupplung
- NEU: Mit Betriebsdruckmanometer
- NEU: Optimierte Schlauchführung
- hochverdichtetem Seil 70m/Ø11mm mit flämischem Auge & Seilgleithaken
- Schildbreite 1.500 mm
- Unterer Seileinlauf
- Spiralnut zur Zwangsführung der ersten Seillage
- Anhangkupplung (Zugmaul)
- Motorsägenhalter
- Sappiehalterung
- Schutzgitter abklappbar
- Stützfüsse
- Dreipunktaufnahme Kat. I+II

KGD Funkanlage IMET mit Kippschaltern:
- Passend für Eintrommelwinden
- Gehäuse aus robustem Kunststoff
- Kippschalter
- Ziehen - Lösen
- Dauerlösen
- Gasverstellung
- Motor Start/Stop
- Not-Aus-Taste
- Ladegerät für Akkus

Ein echtes österreichisches Qualitätsprodukt! Komplett montiert mit 100%-igem Funktionstest.
3 Jahre Garantie auf die Gesamtmaschine.

Technische Daten

Zugleistung
unten

5.5 to

Zugleistung
oben

3.3 to

mittlere Seil
Geschwindigkeit

0.6 m/s

max.
Seilfassung

 

Ø 8 mm 160 m
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Ø 9 mm 135 m
Ø 10 mm 100 m
Ø 11 mm 80 m
Ø 12 mm 70 m
automatischer
Seilausstoss
(SA)

Incl.

Gewicht ohne
Seil

419 kg

Schildbreite 1'500 mm
Gesamthöhe 2'300 mm
Anbau Kategorie I + II
Empfohlene
Traktorleistung

ab 50 PS

Produktmerkmale:
Zugleistung unten 5,5 to
Zugleistung oben 3,3 to
Seilkapazität Ø 9mm 120 m
Seilkapazität Ø 10mm 100 m
Seilkapazität Ø 11mm 70 m
Gewicht ohne Seil ca. 344 kg
Seilgeschwindigkeit ca. 0,6 m/s
Schildbreite 1500 mm
Gesamthöhe 2300 mm
Empfohlene Traktorleistung ab 40 PS
Anbaukategorie I+II

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

