
Datenblatt
Doppelmesser-Mähbalken LASER 170 cm - 1 Stk
zu Ferrari Motormäher und Einachser
Artikelnummer: 92191271

Beschreibung:
mit einstellbaren Gleitkufen

zu Ferrari Motormäher 530, 535 HY, 580 HY. 530 S, 530 S PS, 560 HY
zu Ferrari Einachser 340, 360, 370 HY, 380 HY

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Mähbalken mit zwei gegenläufigen
Messern: Messer und Zähne bewegen sich gleichzeitig in
entgegengesetzter Richtung und heben die Vibrationen auf.
Unter allen Einsatzbedingungen effizient. Kann auch bei hoher
Geschwindigkeit mit gleichbleibender Schnittqualität arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

- Selbstregulierender elastischer Messerhalter mit konstantemDruck.
- Ohne manuelle Einstellung durch den Bediener
- Klassische Spitzzähne mit Schutzlasche oben
- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 50 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn mit gehärtetem Stahleinsatz
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeitund Schnittqualität
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- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem undvergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  
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