WERKSVERTRETUNGEN | GMEBH

Datenblatt

Drehmomentschlissel 753-11 -1 ST
1/4 Zoll 2,5-12 Nm GEDORE
Artikelnummer: 4000821773

Beschreibung:
Drehmomentschlissel 753-11 1/4 Zoll 2,5-12 Nm GEDORE - mit 6,3 mm (1/4 ?)-Antriebsvierkant mit

Kugelsicherung - fur den kontrollierten Rechtsanzug - automatische Kurzwegauslésung mit fihl- und hérbarem
Signal - leichtes Kunststoffgehause aus glasfaserverstarktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im
Griffbereich - Doppelskala mit N.m/Ibf.in. - Sichtfenster mit Lupeneffekt - Auslésegenauigkeit + 3 % Toleranz
vom eingestellten Skalenwert - sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden

Verstellknopf - zusétzlicher Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten mit N.m-Teilung von

0,05 N.m

Produktmerkmale:

Lange 211 mm
Antriebsvierkant mm 6,3 mm
Arbeitsbereich N.m 2-12N.m
Antriebsvierkant 1/4 7

Arbeitsbereich 18 - 106 Ibf.in
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MaBhaltigkeit, Harte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entsprechend.
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