
Datenblatt
PRAMAC Schweißstromerzeuger W220 - 1 Stk
Benzin, 230V / 400V, 2,3 kVA / 5,6 kVA
Artikelnummer: LA220CH1000

Beschreibung:
Vielseitig einsetzbares Kombigerät, mobiler Stromerzeuger mit Dreh- und Wechselstrom und Schweißgerät

(DC) bis 220A, alle gängigen Elektroden bis 5 mm verwendbar.

Leistungsdaten

Spannung V 400/230
Frequenz
Hz

50

Leistungsfak
tor cos

0.8 / 0.9

Leistung

Leistung
Dreiphasig
kW/kVA

5.5 / 6.8

Drei Phasen
Leistung COP
kVA

5.6

Leistung
Einphasig
kW/kVA

2.4 / 2.7

Einphasig 2.3
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Leistungs COP
kVA

Motorspezifikationen

Motor Hersteller Honda
Modell GX390 Recoil
Version Hz 50
Motor Kühlsystem Luft
Hubraum cm³ 389
Ansaugung Normal
Drehzahlregler Mechanisch
Spitzenleistung PRP kW 6.6
Notstromleistung ESP kW 7.7
Ölmenge l 1.1
Kraftstoff Benzin
Spezifischer
Kraftstoffverbrauch bei 75%
PRP g/kWh

313

Anlass System Handstart

Maßangaben

Länge
(L) mm

875

Breite
(W) mm

620

Höhe
(H) mm

600

Leergew
icht Kg

80
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