
Datenblatt
Ferrari EINACHSER 370 HY Powersafe - 1 Stk
YANMAR LV100 6,8 kW, REVERSIERSTARTER
Artikelnummer: TCMJ83B0N

Beschreibung:
MIT DIESELMOTOR UND REVERSIERSTARTER
- Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsbereichen
  (langsam / schnell für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt)
- Zapfwelle 990 U/min, Zuschaltung im Ölbad
- Hydraulische Mehrscheibenkupplung PowerSafe® mit mechanischer Betätigung
- Differentialsperre
- Einzelrad-Lenkbremsen auf beiden Rädern und Parkbremse
- Führungsholm ist schwenkbar, drehbar (180°) und höhenverstellbar
- Vibrationsreduktion durch auf Silentblöcken gelagerten Führungsholm
- Sicherheitseinrichtungen: Entsprechend der gültigen Europäischen Richtlinien
- Bereifung 5.0-10
- Ohne Anbaugeräte
- Ohne Motorhaube

mit Dieselmotoren ist das Zusatzgewicht 92259349 erforderlich

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
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