
Datenblatt
Bandsäge ATIKA BS 205-2 - 1 ST
Wechselstrommotor 250 W
Artikelnummer: 302418

Beschreibung:
Merkmale

       - Der Aluminium Sägetisch ist mit einer mm-Skala und einem stabilen Parallelanschlag inklusive Lupe
ausgestattet.
       - Zusätztlich ist der Aluminium Sägetisch von 0° - 45° schräg verstellbar (ablesbar an der genauen
Winkelskala).
       - Die gummierten Sägebandrollen sind gewuchtet und geschliffen um eine hohe Laufruhe zu
gewährleisten.
       - Das Sägeband wird durch eine präzise 3-Rollenführung geleitet.
       - inklusive Sägeband, Parallelanschlag mit Lupe, Schiebestock und Untergestell

Technische Daten

Wechselstrommotor 230 V ~ 50 Hz
Leistung P1 250 W
Sägebandlänge 1400 mm (+- 5 mm)
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Sägebandbreite 6,5 mm (+- 1 mm)
Sägebanddicke 0,35 mm (+- 0,05 mm)
Sägeband für Holz (6 Zähne pro Zoll)
Schnittgeschwindigkeit 15 m/sek (900 m/min-1)
Schrägverstellung des
Sägetisches

0° - 45°

Tischgröße 300 x 300 mm
Durchgangsbreite max.  195 mm
Absauganschluss Ø 40 mm
Abmessungen 430 x 385 x 675 mm
Schalldruckpegel LPA 77,4 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K 3,0 dB(A)
Schallleistungspegel LWA 90,4 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K 3,0 dB(A)
Gewicht ca. 16 kg

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
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