WERKSVERTRETUNGEN | GMEBH

Datenblatt

Schnellwechseleinsatz SES - 1 ST
11mmx9mm Gr.1 f.DIN 374/376 M14
Artikelnummer: 4000832673

S'vIOX8La TN

Beschreibung:
Schnellwechseleinsatz SES 11mmx9mm Gr.1 f.DIN 374/376 M14 - mit einstellbarer Sicherheitskupplung fir

Drehmomentbegrenzung - zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch - die Drehmomentibertragung erfolgt
Uber den Schaft-Vierkant - fiir unterschiedliche Schaftmalie sind verschiedene Einsatze erforderlich - Weitere

technische Eigenschaften L5: 25,5mm - D: 32mm - Grof3e: 1 - L4: 21,5mm - D1: 19mm

Produktmerkmale:

GrélRe 1

Vierkant 9 mm

fir Gewinde M14

fur DIN 374/376 M14

Ausfuhrung mit Sicherheitskupplung

Schaft-@ 11 mm


http://www.hoggmbh.de

"l

47678
o

e

..# 9.

Y

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 07651/92144

FeldbergstralRe 37 inffo@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu

07651/92140

2/2


http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

