
Datenblatt
SDMO Schmutzwasserpumpe TR 2.36 C5 - 1 Stk
Leistung: 36 m³ / Stunde, Honda Benzin GX120
Artikelnummer: 3499231002971

Beschreibung:

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp Pumpen von Schmutzwasser
Ansaugdurchmesser (mm) 50
Druckstutzendurchmesser (mm) 50
Max. Durchsatz (l/min) 600
Max. Durchsatz (m3/h) 36
Förderhöhe (m) 29
Ansaughöhe (m) 8
Korngröße (mm) 8
Selbstansaugung Ja
Kraftstoff Benzin
Tank (L) 2
Verbr. 75% (L/h) 1
Autonomie 75% (h) 2
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 103
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) 87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 72

                               1 / 2

http://www.hoggmbh.de


TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke HONDA
Motor Typ GX120_C5
Verteilung O.H.V.
Start Reversierstart
Ölschutz Oui
Hubraum (cm3) 118
Kapazität Öl (l) 0.60

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm) 46.80
Breite (cm) 36.20
Höhe (cm) 39.80
Nettogewicht (kg) 23

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
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0 76 51 / 9 21 40  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

