WERKSVERTRETUNGEN | GMEBH

Datenblatt

Schrottschneiddiise Schneidbereich - 1 ST
200-300mm gasemischend HARRIS
Artikelnummer: 1201710165

Enstellung und Anteige

Amwahl Schweiliverfaheen, Betriebsarten
- WIG {HF-Zandung und Liftarch
EHand

Selbsrerklirende Bedienabertiche
- D wichtigen WG Funitionen, wh Schreil-
stiom, Downslope, Gasnachstidmen siod im
dinekten Zugrifl
- Weitere WiG-und E-Hand-Schwesipacameter
Untermend verandert werden!

Groflachige Tasten rur Anwahl der Funktionsn
wie 2-Takt, 4T, E-Hand wsw,

Groflar Drehknop!

i siehere Bedweniang auch it Handshahen

Beschreibung:
Schrottschneiddise Schneidbereich 200-300mm gasemischend HARRIS

Kihlsauerstoffbohrung fiir hdhere Standzeitenfir die Modelle 250 und 45

- Gasart: Propan/Erdgasmit

- Weitere technische Eigenschaften

Sauerstoffdruck: 7,5 - 8,5bar - Propan/Erdgasdruck: 1bar - Ausfihrung: fir Modell 250 und 45 - Modell:

8290-HPC4

Produktmerkmale:

Ausfuhrung fir Modell 250 und 45
Sauerstoffdruck 7,5 -8,5 bar
Propan/Erdgasdruck 1,0 bar

Modell 8290-HPC4
Schneidbereich 200 - 300 mm

KS L601
Verpackungseinheit 1

Mengeneinheit ST

Versandkennzeichen paketdienstfahig


http://www.hoggmbh.de/index.php?cl=details&aid=b4e5e21ff6bffda563c5a04a4ff25&anid=b4e5e21ff6bffda563c5a04a4ff25&cnid=3cfada4004cd94c01e65e7256e526
http://www.hoggmbh.de
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