
Datenblatt
VP17 Vogesenblitz Holzspalter - 1 Stk
17 to., Zapfwellenantrieb incl. mech. Stammheber + Funkseilwinde
Artikelnummer: VPF170120

Beschreibung:
- Nach neuer Sicherheitsnorm EN 609-1
- Einfache und leichtgängige Zweihandschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Spaltlänge 115 cm, Zylinderhub 105 cm, werkzeuglos absenkbar
- Mechanischer Stammheber serienmäßig, mit automatischer Verriegelung
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Kolbenschnellrücklauf
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Verstellbare Haltekralle
- Messingführung mit Schmierung
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- Dreipunktaufnahme Kat. I und II
- Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor
- Guß-Pumpe, robust und leise (bei Zapfwellenantrieb)
- Halterung für Handsappie

Funkseilwinde:
- Zugkraft 600 kg
- Seilgeschwindigkeit bis 0,5 m/s
- 20 m Seil mit Seilhaken und Sicherung
- Seil Ø 6 mm
- 12V Stromversorgung vom Schlepper notwendig
(Gesamthöhe in Transportstellung mit Seilwinde ~213cm)

Produktmerkmale:
Spaltkraft 17 t
Öffnungsweite (cm) 115
Pumpe Einfach
Geschwindigkeit 1 (cm/s) 11,8
Geschwindigkeit 2 (cm/s) 21,9
Stempelrücklauf (cm/s) 19,3
Antrieb Zapfwellenantrieb
Hydrauliköl Füllmenge (L) 28
Pumpenleistung (L/min) 57
Zylinderdurchmesser (mm) 100x60
Spaltmesserlänge (mm) 265
Abmessungen in Arbeitsposition (HxLxB) (cm) 262x135x120
Abmessungen in Transportposition(HxLxB) (cm) 200x135x120
Eigengewicht (kg) 420
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Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
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