WERKSVERTRETUNGEN | GMEBH

Datenblatt

Bohrnutenfraser DIN 844 Typ - 1 ST
N D.12mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT

Artikelnummer: 4000866234

Beschreibung:

Bohrnutenfraser DIN 844 Typ N D.12mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT - HSS-Co8 - DIN 844 - Typ N -

Dreischneider - lang - Zentrumschnitt - Zylinderschaft mit Mitnahmeflache - rechtsschneidend - zum Frasen

von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm?2 mit unbeschichtetem Werkzeug und
1000 N/mmz2 mit beschichtetem Werkzeug - Nenn-@ 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = €8 - Weitere

technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet - Werkstoffeignung Guss: sehr gut

geeignet - Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet - Schaft-@: 12mm - Werkstoffeignung NE-Metalle:

bedingt geeignet - Freischliff: 11,5mm

Produktmerkmale:
Schneidstoff HSS-Co8
Beschichtung unbeschichtet
Schneidenlange 26 mm
Schneidenanzahl 3
DIN 844
Typ N
Gesamtlange 83 mm
Schaftausfihrung DIN 1835-B
Schaft-@ 12 mm
Baulange lang
Nenn-@ 12 mm
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