
Datenblatt
Isolationsdübel IPL 95DS - 4 ST
M10 SW17 SW13/TX25 4 St./Beutel CELO
Artikelnummer: 5000600819

Beschreibung:
Isolationsdübel IPL 95DS M10 SW17 SW13/TX25 4 St./Beutel CELO · selbstbohrender (WDVS-Putz = 7 mm)

und robuster Nylondübel, witterungsbeständig · für die Befestigung von Regenfallrohrschellen: einfach,

flexibel, schnell und justierbar · wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff · vormontierter

Spezialgewindestift: idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand, Justagemöglichkeit von

Hand um weitere 25 mm · vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk · Gewindestift:

ZinklamellenbeschichtetFür:· Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)· Polystyrolplatten·

Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 13mm)· Hartschaumplatten· Styroporplatten· Heraklithplatten · Weitere

technische Eigenschaften Material: Nylon

Produktmerkmale:
Material Nylon
Typ IPL 95DS
Dübellänge 95 mm
Material Gewindestift Zinklamellenbeschichtet
Schrauben-Ø M10
Anschlussgewinde-Ø M10
Antrieb Dübel SW17
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Antrieb Stift SW13/TX25
KS L968
Verpackungseinheit 4
Mengeneinheit ST
Versandkennzeichen paketdienstfähig
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