
Datenblatt
R-100 Rollenhacker - 1 Stk
4 Messer, Zapfwellenantrieb
Artikelnummer: 3R100

Beschreibung:
Der Holzhacker R-100 STANDARD ist eine Walzenhackmaschine, die zur Zerkleinerung von Ästen von bis zu

9 cm Durchmesser geeignet ist. Die geschweißte Konstruktion ist völlig zerlegbar und sorgt für die Steifigkeit

und Stabilität der Maschine.
Der Holzhacker kann mit der Schwungmasse/ dem Antriebsrad, dem Förderband oder mit dem doppeltem

Sackhalter ausgestattet werden. Das Förderband kann parallel oder senkrecht zum Gerät angebaut werden. 

Technische Daten:

Min./Max. Leistung: 15/25 PS
Gewicht: 145 kg
Max. Schnittdurchmesser (frisches Weichholz): 90mm
Max. Schnittdurchmesser (frisches Hartholz): 80mm
Max. Schnittdurchmesser (trockenes Hartholz): 70mm
Abstand zwischen den Wellen: 100mm
Messerstärke: 10mm
Zahnräder Durchmesser: 180mm
Gehäusestärke des Hackwerks: 20 mm
Empfohlene Umdrehungen der Zapfwelle: 540 U/min (im Uhrzeigersinn)
Schneidemesser Ausführung: Verschleißfester Stahl mit erhöhter Härte
Einwurfstrichter: 62/38cm
Anbausystem: Drei-Punkt-Aufhängung
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Anhängerkupplung Zugkraft: 1000 kg
Schnittlänge (4 Messer): 9-18cm
Schnittlänge (6 Messer): 7-14cm

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  
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