
Datenblatt
Portable Winch PCW 3000-LI - 1 Stk
max.Zugkraft 1000kg, Akkubetriebene Spillseilwinde
Artikelnummer: PCW-3000-LI

Beschreibung:
- Zugwinde mit Akkuantrieb über Lithium-Ionen-Akku 80/82 Volt (3 oder 6 Ah)
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit mit einem Akku (6 Ah)
- Umweltfreundlich: Keine Emissionen, kein Geruch, keine Abgase
- Drei Zuggeschwindigkeiten: 8,1 / 10 / 11,6 m/min
- Leicht: nur 9,5kg
- Wartungsfrei
- incl. Befestigungshaken und Rundschlinge 1.83mx50mm
- Schnell befestigt an Bäumen; Pfosten; Stumpen oder der AHK
- Einfache Handhabung: nur befestigen und ziehen
- Unbegrenzte Seil-Länge möglich
- konstante Zugkraft bis zu 1000kg
- LIEFERUNG OHNE AKKUS & LADEGERÄT! BITTE SEPARAT BESTELLEN

Kompatible Akkus:
Alle 80/82 Volt Akkus produziert von "Globe Tools" ,vertrieben unter den Eigenmarken von Greenworks,
Powerworks, CRAMER, sowie STIGA und Briggs&Stratton

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  
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