
Datenblatt
AMR Anzündholzmaschine MAB 250 B "SPLITOMAT" - 1 Stk
Honda Benzimotor 13 PS, Ø50-250mm, 150/250mm Länge
Artikelnummer: MAB250003

Beschreibung:
Die Anzündholzmaschine verarbeitet runde Holzabschnitte zu Anzündholz. Die Holzlänge kann zwischen 150

und 200mm werkzeuglos innerhalb weniger Minuten verstellt werden. Alle ein- bis zwei Sekunden spaltet das

X-förmige Spaltmesser und produziert hochwertiges Anzündholz. Durch die geringe Taktzeit und das X-

förmige Spaltmesser erreicht der Splitomat eine enorm hohe Stundenleistung. Dabei muss lediglich die

Holzzufuhrrutsche bestückt werden, den Rest erledigt der Splitomat vollautomatisch. Bei einem Zwei-Mann-

Betrieb ist je nach Einstellung des Vorschubs mit 40l Säcken eine Stundenleistung von ca. 70-100 Säcken

möglich.

- Vollautomatischer Betrieb für den professionellen Einsatz
- Sichere Befüllung und Bedienung
- Für Rundholz von 50mm bis 250mm Durchmesser
- Holzlänge werkzeuglos verstellbar 150mm oder 200mm
- Taktzeit Spaltsystem: 150mm/1,5s , 200mm/1,87s
- Stundenleistung ca. 70-100 Säcke (40l) im Zwei-Mann-Betrieb bei 200mm Holzlänge
- Spaltkraft 5 to.
- Ausgangsrutsche 1.200mm, klappbar
- Zuführrutsche 1.200mm, klappbar und in der Neigung verstellbar
- X-förmiges Spaltmesser
- Einstellbare Anzündholzstärke durch Verstellung des Vorschubs (0-110mm)
- Öltank 62 Liter
- Ölkühler serienmäßig
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- Antrieb über Honda-Benzinmotor GX390, 13 PS mit Elektrostarter und Batterie
- Staplerlaschen & Kranösen

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  
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