
Datenblatt
SAT4-700PETH-O "QUATROMAT" - 1 Stk
Kombiantrieb: Zapfwelle + E-Motor 400V/ 9,2kW, schwenkbarem 5m Förderband
Artikelnummer: SCI001701TO

Beschreibung:
- Neues Design
- NEU: Spezial HM-Sägeblatt 700/30 x 6,0/4,5 mm, 72 Zähne
- 5m Förderband ca.15° links/rechts hydraulisch schwenkbar
- max. Auswurfhöhe 3,0m
- NEU: doppelwirkender Hydraulikzylinder am Förderband
- NEU: Antriebskupplung mit Notabschaltung für das Sägeblatt
- 4 Kanäle der Sägetrommel
- bis 160 mm Ø Rundholz
- bis 240 mm Ø Halbrundholz
- Schnittlängen 25-52 cm mit frei einstellbaren Zwischenstufen
- einstellbare Schnittgeschwindigkeit, max. 60  Schnitte/min
- 9 cm³ Pumpe
- Gewicht ca. 984 kg
- Abmessung mit Förderband: L2680 x B1593 x h2307 mm
- Für Zapfwellenbetrieb wird eine Gelenkwelle mit Freilauf empfohlen!
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  Antrieb : Kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor
  Kanäle der Sägetrommel : 4
  Holzlänge : Bis 1m
  Max. Ø Rundholz, Halbrundholz : 16 / 24
  Max. Schnitte / min : 60
  Verschiedene Schnittlängen (cm) : 25, 33, 50 cm + Zwischenstufen
  Pumpe : 14 L bei 540 U/min
  Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm : 6.0/4.5 Ø30 mm
  Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe Förderband (m) : 5m / 3m
  Dreipunktanbau : Kat. I und II
  Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm) : 245 x 210 x 160
  Gewicht (kg) : 968

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
79822 Titisee-Neustadt www.hoggmbh.eu
0 76 51 / 9 21 40  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.hoggmbh.eu
http://www.tcpdf.org

