
Datenblatt
Tele-Radio Funkanlage "Panther" PNS-R815-T1365 - 1 Stk
Komplettsystem für Eintrommelwinden
Artikelnummer: 81531022

Beschreibung:
System beinhaltet:
1 x Handsender PNS-T1365 mit 2 Funktionstasten für Winde ziehen und Winde lösen,1 Einschalttaste, 1

Ausschalttaste, Reichweite maximal ca. 500m (bei freier Sicht)
Stromversorgung über 2 Batterien LR03, 1.5V, AAA
Abmessungen ca. 65x112x35mm

1 x Empfänger PN-R8-1 mit 5 Relais, interne Antenne
Stromversorgung 12-24V DC
Abmessungen ca. 120x116x50mm
Funkfrequenz: 2,4 GHz

Sender im Empfänger werkseitig einprogrammiert.
Systemweise verpackt.

Sender PNS-T1365

 

Artikel-Nummer PNS-T1365
Frequenz                        2,4 GHz , 16 Kanäle
Codekombinationen 4.000.000.000
Ausgang                         1 mW (bei 50 Ohm)
Schaltflächen                  4 x 1-stufige

Drucktasten
Anzahl der Batterien 2
Batterie                          Austauschbar
Art der Batterie  LR03 1.5V AAA
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Gewicht                          ~ 128 g
Abmessungen                
 

~ 65 x 112 x 35 mm

Schutzklasse                  
         

IP65

Betriebstemperatur         
            

-20 bis +55 °C

Ein/Aus Schalter  Ja 

Empfänger PNS-R850

Artikel-Nummer PNS-T1365
Frequenz 2,4 GHz , 16 Kanäle
Anzahl von Relais 5
Duplex Nein
Stromversorgung 12-24V DC
Abmessungen ~ 120 x 116 x 50 mm
Schutzklasse IP66
Bus System keine
Relaisfunktionen tastend bzw. rastend,

verriegelung
Antenne 1 intern
Betriebstemperatur -20 bis +55 °C

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
Feldbergstraße 37 info@hoggmbh.de
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