
Datenblatt
Sit-Right Zweischalengreifer G100l - 1 Stk
Öffnungsweite 1.335 mm, Traglast 600kg
Artikelnummer: 210123

Beschreibung:
Beschreibung

Die Zweischalengreifer werden auf der Grundlage unserer erfolgreichen und bewährten Konstruktion der
Standardgreifer hergestellt.
Erhältlich in 3 gängigen Größen, mit optimaler Geometrie und perfekter Konstruktion.
Zweischalengreifer können auf allen Maschinen verwendet werden, die den Bügel verwenden.

Technische Daten

A / Höhe geöffnet 485 mm
B / max. Öffnung 1335 mm
C / Höhe geschlossen 715 mm
D / Länge geschlossen 580 mm
E / max. Breite 550 mm
Kapazität 100 Liter
Greifergewicht 78 kg
max. Last 600 kg
max. Arbeitsdruck 160 bar
Zylinderkraft 50 kN
Greifkraft Auslegerspitze 8 kN

                               1 / 2

http://www.hoggmbh.de


Öffnung bei 70l/min 0,3 s
Schließung bei 70l/min 0,5 s
Rotatorverbindung F = Ø49,5/25 mm oder  G = Ø39,5/20 mm

(Wahlweise! Bitte bei Bestellung angeben)

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH 0 76 51 / 9 21 44
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