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Wippkreissäge BWS 0 N-270

Die iprofessionelle Brennholz-sem
Wippkreissäge.

Ideal für die Herstellung von großen
Mengen Kaminholz.

Leistungsstark und sicher nach
neuster europäischer Norm.
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Wippkreissäge BWS 700 N-2

Versandinformationen

ca. kg131,0
kg

4 004265 026344

Schutzklappe mit Verriegelung

1200 x 800 x mm1230

Wippkreissäge BWS 700 N-2

Auflagenverlängerung Hartmetall-Sägeblatt

Artikelnummer
Motor
Motorleistung P1 (S2 - 15Min)

Leerlaufdrehzahl n0

Schutzart
Netzabsicherung
Sägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen
Zähnezahl
Sägeblatt-Aufnahmebohrung
Sägeblattdicke
Schnittbreite
Schnittleistung
Holzlänge
Arbeitshöhe
Garantierter Schallleistungspegel LWA

Schalldruckpegel LPA

Messunsicherheitsfaktor K
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht

301836
400 V 3~  50 Hz
4,5 kW

1420 min-1ca.
IP 54
16 A träge
Ø 700 mm
42
Ø 30 mm
3,2 mm
4,2 mm
min. Ø 30 mm - max. Ø 240 mm
min. 200 mm / max. 1000 mm

850 mmca.
115 dB(A)
96 dB(A)
4,0 dB(A)

1150 x 745 x 1085 mmca.
107 kgca.

Solide und kraftvolle Sä�e, speziell für die Herstellun� von Brennholz in �rößeren Men�en.

� Effektives und müheloses Sä�en durch den kraftvollen Motor sowie dem �roß dimensionierten HM-Sä�eblatt;

� verwindun�ssteife Konstruktion, standsicher und robust für den schweren Einsatz;

� der inte�rierte Thermoprotektor schaltet den Motor bei Überlastun� automatisch ab;

� serienmäßi� mit einem Nullspannun�sauslöser aus�estattet (Wiederanlaufsicherun�
bei Stromausfall);

� nach neuester europäischer Norm: mehr Sicherheit beim Schneiden durch die
Schutzklappe und der inte�rierten Wippenverrie�elun�;

� für Holzstämme bis zu max. 240 mm �eei�net;

� inklusive verstellbarem Län�sanschla� für �leichlan�e Holzstücke und verstellbarer
Aufla�enverlän�erun� für lan�e Holzstämme;

� mit hochwerti�em Sä�eblatt.

1300 1100 2460 2x x mm [VE ]

ca. kg488kg


